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Sensing Microphone

SM 1-P

Caratteristiche tecniche

SM-1P è un sistema microfonico industriale che può 
essere integrato in numerose applicazioni di utilizzo 
intensivo, utilizzabile come: sonda in applicazioni 
ANC (ambient noise compensation), registrazioni in 
ampi spazi, rilevazioni di livello acustico, registrazioni 
di conversazioni confidenziali e tutte le applicazioni 
dove sia richiesto un microfono omnidirezionale 
boundary.

Con il suo involucro di ridotte dimensioni l’SM-1P trova 
applicazione dove gli altri microfoni standard a bassa 
protezione non possono essere utilizzati. Una funzione 
interna di test phantom power permetterà di rilevare 
lo stato del phantom in qualsiasi momento aiutando 
a monitorare eventuali problematiche durante le fasi 
di integrazione e di mantenimento. 

L’unità è dotata di passa cavi di due differenti 
dimensioni così che possa essere usata con differenti 
tipi di cavo senza che sia necessario inserire delle 
scatole di giunzione.

Microfono tipo:  condenser (electret)

Mic. pattern polare: omnidirezionale

Risposta in frequenza: 90 Hz - 15 KHz

Sensibilità: - 65.00dB +/- 2dB at 1 KHz

Impedenza: 200 Ω

S/N ratio: 42dB (A)

Max SPL: 122 (THD 1%)

Livello di uscita:  9mV RMS

Phantom power:  9-48 volts

Phanton power Test:   pulsante \LED rosso

Terminazioni:  morsetto avvitabile a 3 posti

Dimensioni:  40mm (L) x 96mm (A) x 22mm (P)

Contenitore: light galvanized steel

Peso: 80g

Colore: Grigio chiaro (RAL 7040)

Classificazione: IP40

Temperatura operativa: da 0° a +55°C

Temperatura stoccaggio: da -20° a +60°C


